
La cortina cortahumo móvil  
SCREENTEX está diseñada 
para:

- Controlar y limitar la propagación del fuego
- Canalizar el humo en una dirección
- Impedir o retrasar la penetración del humo en otras zonas 

El diseño de SCREENTEX está basado en el principio de seguridad positiva 
por el descenso gravitatorio.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO

• Volumen de altura reducido para 
integración en techo falso (para cortinas 
anchas)

• Ligera 

• Colocación en todo tipo de edificio y 
estructura 

• Dimensiones a la medida 
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SCREENTEX
CORTINA CORTAHUMO MÓVIL

écran de cantonnement SCREENTEX

cortina cortahumo SCREENTEX

Las cortinas cortahumo móviles SCREENTEX 
estan certificadas CE para el control de 
humo, en la norma NF EN 12101-1. 370



ESPECIFICACIÓN
• Único o multi cilindros (aciero 12/10e, diam. 70mm) que enrolla 

al tejido
• Eje de enrollamiento (a un extremo del cilindro)
• Motor-reductor-freno conjunto 24 Vcc (al otro extremo del ci-

lindro)
• 2 consolas en cado extremo en donde los cilindros estan colo-

cados
• Chapa de acero, paneles laterales (cofre)
• Barra de carga

RELLENOS
• Fibra de cristal
• Capa en cada lado : poliuretano
• Espesor : 0,37 mm +/- 0,06 mm
• Reacción al fuego : B s2 d0 según la norma NF EN 13 501-1
• Resistencia al fuego : DH 60

DIMENSIONES 

NB : Limitaciones de dimensiones pueden variar según los tipos de cofres. 
Para los multi-cilindros, una superposición en cada panel de textil está 
diseñada para guarantizar el aislamiento (400 mm para alturas hasta 4,7 m y 
para alturas más alla, 600 mm).
La altura, en relación al piso, desde la parte inferior de la cortina en posición 
de seguridad debe ser superior a 2,04 m.

OPCIONES
•  3 tipos de cofres disponibles (según la configuración)
• Guías laterales
• Perfil de revestimiento de la barra de carga (aluminio)

 SCREENTEX
CORTINA

CORTAHUMO MÓVIL

Cilindros yuxtapuestosCilindros superpuestosÚnico cilindro
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Max. Ancho (m) Max. Largo (m)

Cilindro único 5,5 m (cilindro)

10Cilindros superpuestos ilimitado

Cilindros yuxtapuestos ilimitado



La cortina SMOKEFIX es 
una cortina cortahumo fija 
de tejido ligero, asegurando 
una alta resistencia al 
fuego. Compartimentará el edificio y controlará la propagación del humo en 
caso de incendio. 

Representa una solución ideal para los edificios de gran dimension.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO

• Controlará la propagación de humo tóxico en el edificio

• Hecha de uno o más tejidos textiles, la cortina está fijada a la estructura del 
edificio por su sección superior y está equipada de un lastre en su sección 
inferior

• Varias figuras (rectangular,  circular, trapezoidal, frontón) disponibles. Pueden 
ser utilisadas en espacios amplios o reducidos

• Muy ligera,  dando la possibilidad de ser colocada en las estructuras de los 
edificios (sin carga significante a la estructura)

• Sin limitaciones dimensionales
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SMOKEFIX
CORTINA CORTAHUMO FIJA

cortina cortahumo fija SMOKEFIX

Las cortinas cortahumo fijas SMOKEFIX 
estan certificadas CE para el control de 
humo, en la norma NF EN 12101-1. 0370



DIMENSIONES
• Ancho máximo : sin limitación, con entretejido / superposición  

de 600 mm entre los paneles de tejido
• Altura máxima : 10 m

RELLENOS
 
• Fibra de cristal
• Capa en cada lado : poliuretano
• Espesor : 0,37 mm +/- 0,06 mm
• Densidad : 0,450 kg/m2 (± 10 %)
• Reacción al fuego : B s2 d0

COLOCACIÓN
• Fijación por la sección superior de la cotrina a la estructura 

del edificio o a un soporte aparte. La cortina es equipada con 
un lastre en la sección inferior para limitar la deflexión.

• Puede ser fijada por la parte lateral y / o parte inferior según la 
configuración del edificio.

 SMOKEFIX
CORTINA CORTAHUMO FIJA

cortina cortahumo fija SMOKEFIX
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Installation sous dalle Installation nez de dalle

Installation en applique



La cortina SMOKEGLASS 
controlará la propagación del 
humo en caso de incendio.

Embellece y es discreta, 
SMOKEGLASS combinará completamente con la arquitectura del edificio.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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SMOKEGLASS
CORTINA CORTAHUMO DE CRISTAL

cortina cortahumo de cristal SMOKEGLASS

Las cortinas cortahumo de cristal 
SMOKEGLASS estan certificadas CE para 
el control de humo, en la norma NF EN 
12101-1.

1812

LO MÁS DESTACADO

• Hecha de un o más paneles de cristal 
monolítico de seguridad, fijados a la 
estructura del edificio o un soporte aparte

• Dimensiones a medida, sin límite de 
anchura

• Colocación con todo tipo de edificio o 
estructura

• Embellecedora : combinará 
completamente con la arquitectura 
del edificio. Le Bon Marché 

cortina SMOKEGLASS 



DIMENSIONES
• Anchura :  

min : 485 mm 
max : ilimitado

• Altura :  
min : 128,5 mm 
max : 1 219,5 mm (si fijada a una estructura de hormigón armado) 
 2 019,5 mm (si fijada a unas placas de escayola)

RELLENOS
 
• Cristal 

- Espesor : 8 mm 
- Densidad : 20 kg/m² 
- Transmisión de luz : 89 % 
- Reacción al fuego : A1  
 (classificación según el anexo 3 del articulo del 22/11/2002)

• El acabado del cristal puede ser personalizado : 
- Con esmeril hasta 100 % de la superficie del cristal 
- Con serigrafía external hasta 50 % de la superficie del cristal 

COLOCACIÓN
• La cortina SmokeGlass es hecha de paneles de cristal fijados a la 

estructura en dos secciones, por ataduras continuas o discontinuas.

OPCIONES
• Fijacion acoplada a una placa de escayola de una máxima altura de  

800 mm.

 SMOKEGLASS
CORTINA CORTAHUMO

DE CRISTAL

cortina cortahuma de cristal SMOKEGLASS

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: noviembre de 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo avi- 
so la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89



La cortina SMOKESTOP es 
una cortina de tejido ligero 
móvil, ensegurando una 
alta resistencia al fuego. 
Compartimentará el edificio 
y controlará la propagación del humo en caso de incendio. 

Representa una solución ideal para los edificios de gran dimension.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO

• Controlará la propagación de humo tóxico 
en el edificio

• Compuesta de un o más cilindros (en 
chapa de acero) sobre cuál el tejido de 
fibra de cristal resistente al fuego está 
fijada.

• Embellecedora : cortina invisible en 
posición de espera (integrada al techo). 
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SMOKESTOP
CORTINA CORTAHUMO MÓVIL

Adidas - Paris (75) - cortina SMOKESTOP

Le Bon Marché - Paris (75) - cortina SMOKESTOP

Las cortinas cortahumo SMOKESTOP 
estan certificadas CE para el control de 
humo, en la norma NF EN 12101-1. 1720

Conforme
NF S 61937-1



FUNCIONAMIENTO
D.A.S (Dispositivo Accionado de Seguridad) a funcionamiento 
electrico y seguridad positiva :
• Pasaje en posición de seguridad por ruptura de alimentación de 

24 Vcc 
• Reinicio y ascenso de la cortina con un motor de 24 Vcc
• Telemando de 24 Vcc

DIMENSIONES
• Anchura máxima : ilimitada con cilindros superpuestos 

(dimensión máxima : 5 m)

• Altura máxima : único cilindro : 4 m / multi cilindros : 10,5 m

RELLENOS
 
• Fibra de cristal
• Capa en cada lado : poliuretano
• Espesor : 0,4 mm (±10%)
• Densidad : 0,455 kg/m² (±10%)

COLOCACIÓN
• Fijación del cofre a la estructura  

(directamente o con barra 
roscada)

• Connección a una fuente de 
alimentación y un sistema de 
alarma de incendios

OPCIONES
• Contactos de posición de espera o 

de seguridad (invisibles)

 SMOKESTOP
CORTINA CORTAHUMO

MÓVIL

Mall Xanadu - Madrid (Spain)Airbus - Toulouse (31)
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La cortina SMOKESTOP 
EVACU'8 es una cortina 
cortahumo traspasable. 
Está hecha de láminas con anchura identica, montadas alternativamente  
sobre 2 (o 4 según la anchura) cilindros de acero colocados cara a cara y en 
chapa de acero galvanizado.

SMOKESTOP EVACU'8 impide la propagación de humo tóxico en las vias de 
circulación y salidas de emergencia.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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• Embellecedora : cortina invisible en 
posición de espera (integrada al techo) 

• Colocación con todo tipo de edificio o 
estructura

• Optimización de espacio vertical (a 
partir de la apertura de 200 mm)

• Optimización de espacio lateral

• Dimensiones a medida
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SMOKESTOP EVACU'8
CORTINA CORTAHUMO TRASPASABLE

RATP - Paris (75) 

RATP - Paris (75)

SMOKESTOP EVACU'8 estan 
certificadas CE para el control 
de humo, en la norma NF EN 
12101-1.

1720



FUNCIONAMIENTO
D.A.S (Dispositivo Accionado de Seguridad) a funcionamiento 
electrico y seguridad positiva :
• Pasaje en posición de seguridad por ruptura de alimentación de 

24 Vcc (desembrague y descenso de la cortina por principio de 
gravedad)

• Reinicio y ascenso de la cortina con un motor de 24 Vcc (as-
censo de la cortina con un motor tubular)

COMPOSICIÓN
 
• Cortina hecha de láminas de anchura identica montadas alterna-

tivamente sobre 2 cilindros de acero colocados cara a cara y en 
chapa de acero galvanizado.

• Tejido en fibra de cristal, capa puliuretano (espesor 0,41 mm ± 10%  
densidad 0,425 kg/m² ± 10%)

• Lastrada por bolsillos de tejido cosidos en partes inferiores de la 
cortina

• 2 cilindros (o 4 según lo largo) cara a cara
• Chapa de acero colocado en el techo o subtecho
• Dispositivo de mando electrónico

DIMENSIONES

• Unidad de sobreposición : 
 - Anchura de rodillos : 5 m max 

- Anchura de láminas : de 800 mm hasta 1 000 mm 
- Sobreposición mínima de 30 mm 

OPCIONES
• Para que la cortina suba manualmente, es posible colocar una  

manivela (revestimiento en chapa de acero es necesario para 
asegurar la estanqueidad al humo). 

 SMOKESTOP
EVACU'8

CORTINA CORTAHUMO

RATP - Paris (75)

SMOKESTOP EVACU'8 
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Anchura (m) Altura (m)

Max Min Max Min

2 cilindros - sin sobreposición 6 2,35
5 1

4 cilindros 8 6



LAS CORTINAS DE GRAN LONGITUD
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LAS CORTINAS DE GRAN LONGITUD Aplicaciones especificas

LAS        FIRE X LARGE

Dimensiones excepcionales

Peso reducido

Seguridad para las personas

Seguridad para el material

Irrigadas

 Mas infos  
       FIRE X LARGEFIRE X LARGE

Cortina de despliegue  vertical de muy grandes dimensiones. Para la sectorización  y la 
compartimentación de edificios masivos.

Se puede utilizar este producto para alturas de más de 12 metros  y con 
longitudes casi ilimitadas. Una vez desplegada, esta cortina permite 
despejar totalmente el volumen del edificio: en caso de incendio. Se 
cierra automáticamente en menos de 30 segundos (altura de 5 metros), 
con 5 segundos adicionales por cada metro de longitud, 
asegurando la protección contra incendio desde una zona a otra.

CASO PARTICULAR
Este dispositivo tiene la ventaja de poder ser instalado sobre la junta de dilatación entre dos partes independientes del edi-
ficio. Así, si la amplitud del incendio lleva al desplome de un lado del edificio, la cortina se puede recortar en dos partes, la 
irrigación se desplace automáticamente al lado intacto, y la protección al fuego se queda integral para la parte no afectada.

Cortinas FIRE X LARGE
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Cortinas FIRE X LARGE


