
Marco fijo de cubierta destinado a la 
iluminación cenital, PHONIVEC es un conductor 
de luz acristalado con un acabado VEC (Vidrio Exterior Pegado) y con un 
excelente aislamiento acústico y térmico.

PHONIVEC permite reducir los gastos de iluminación artificial, 
optimizando el uso de la luz natural. También participa en la reducción 
del consumo global de energía (recomendaciones de la Reglamentación 
Térmica 2012 - RT2012).

CARACTERÍSTICAS 
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LO MÁS DESTACADO 
• Monobloque totalmente producido 
en fábrica, destinado a equipar todo 
tipo de edificios, tanto nuevos como 
renovados.

• Marco con ruptura de puente térmico 
(RPT).

• Acabado VEC (Vidrio Exterior Pegado).

• Zócalo con aislamiento en acero 
galvanizado.

• Evita la retención de agua en el acristalado.
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PHONIVEC
CONDUCTOR DE LUZ ACÚSTICO  



PRESTACIONES 

• Aislamiento acústico: 
 Rw 40 (-1 ; -3) dB 
• Atenuación del ruido de la lluvia: 
 Lia 47 dB
• Urc de 1,07 W/m².K para 3000 x 1400 mm 

Urc de 1,12 W/m².K para 1000 x 1000 mm

DIMENSIONES (largo x altura de la base)

• Mín.: 1000 x 1000 mm
• Máx.: 3000 x 1400 mm

RELLENOS  
• Acristalado de tipo VEC, acústico 

OPCIONES 
• Terminaciónes anodizados  
• Lacado en todos los colores RAL
• Entregado sobre zócalo inclinado o recto 
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Favorecer el aporte de luz natural gracias 
a los conductores de luz PHONIVEC y 
optimizar la gestión energética global de 
las instalaciones.



Además de su función de 
acceso a la cubierta, 
PHONIPASS se ha diseñado 
para integrarse perfectamente 
en los edificios más exigentes 
gracias a rendimientos.

Sus características de aislamiento térmico y acústico (al ruido aéreo y 
a la lluvia) contribuyen a la optimización energética del edificio y al 
confort de sus ocupantes.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 
• Monobloque totalmente producido 
en fábrica, destinado a equipar todo 
tipo de edificios, tanto nuevos como 
renovados.

• Dispositivo que combina una solución 
acústica y de iluminación cenital.

• Acceso fácil a la cubierta.

• Marco con ruptura de puente térmico 
(RPT) abriendo a 79°.

• Zócalo con aislamiento en acero 
galvanizado. E
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PHONIPASS
DISPOSITIVO ACÚSTICO CON 
ACCESO A LA CUBIERTA



PRESTACIONES

• Aislamiento acústico: Rw 38 (0 ; -2) dB 
• Urc de 1,09 W/m².K 

DIMENSIONES (largo x altura de la base)

• 1000 x 1000 mm

RELLENOS 
• Acristalado y opaco 
• Acústico y térmico 

OPCIONES
• Terminaciónes anodizados  
• Lacado en todos los colores RAL
• Entregado sobre zócalo inclinado o recto
• Barra de enganche de la escalera 
• Gancho de acceso al tejado desmontable  
• Contactos de posición
• Cúpula
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PHONILUX con marco fijo, es 
un conductor de luz en cubierta, destinado a 
la iluminación cenital, y beneficia de un excelente aislamiento 
acústico y térmico.

PHONILUX permite reducir los gastos de iluminación artificial, 
optimizando el uso de la luz natural. También participa en la reducción 
del consumo global de energía (recomendaciones de la Reglamentación 
Térmica 2012 - RT2012).

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO  
• Monobloque totalmente producido 
en fábrica, destinado a equipar todo 
tipo de edificios, tanto nuevos como 
renovados.

• Marco con ruptura de puente térmico 
(RPT).

• Zócalo con aislamiento en acero 
galvanizado.
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PHONILUX
CONDUCTOR DE LUZ ACÚSTICO  

PhoniLux con cúpula 



PRESTACIONES 

• Resistencia a los golpes: 1200 Joules
• Aislamiento acústico: 
 Rw 40 (-1 ; -3) dB sin cúpula (1600 x 1600 mm) 
 Rw 38 (0 ; -2) dB con cúpula 
• Atenuación del ruido de la lluvia: 
 Lia 50 dB sin cúpula 
 Lia 48 dB con cúpula 
• Urc de 1,04 W/m².K para 3000 x 1400 mm 

Urc de 0,87 W/m².K para 1000 x 1000 mm (con cúpula)

DIMENSIONES (largo x altura de la base)

• Mín.: 1000 x 1000 mm
• Máx.: 3000 x 1400 mm

RELLENOS  
• Acristalado acústico y térmico 

OPCIONES
• Terminaciónes anodizados  
• Lacado en todos los colores RAL
• Entregado sobre zócalo inclinado o recto 
• Estor móvil oculto con mando a distancia (compatible con 

tecnología SOI®)
• Cúpula 
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Favorecer el aporte de luz natural gracias a 
los conductos de luz PHONILUX y optimizar 
la gestión energética global de los locales.



Los dispositivos PHONIAIR se 
integran en forma armoniosa 
en el edificio, adaptándose a la 
estética y códigos arquitectónicos  
deseado por el diseñador.

PHONIAIR responde tanto a las exigencias de rendimiento energético 
(gracias a un aislamiento térmico / acústico excepcional) como a la 
necesidad de ventilación de confort (posibilidad de uso free-cooling / 
night-cooling).

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 

• Monobloque totalmente producido 
en fábrica, destinado a equipar todo 
tipo de edificios, tanto nuevos como 
renovados.

• Dispositivo que combina una solución 
acústica, de ventilación y de 
iluminación cenital.

• Compatible free-cooling / night-cooling 
y solución SOI® (Solución de Sombra 
Inteligente desarrollada por SOUCHIER).
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PhoniAir
con cortina móvil para 
sombreado 

PHONIAIR
CONDUCTOR DE LUZ ACÚSTICO 
Y VENTILACIÓN 



PRESTACIONES

• Aislamiento acústico: Rw 39(-1 ; -2) dB
• Urc: 1,09 W/m².K

DIMENSIONES

• Largo de la base: 1000 mm
• Altura de la base: 1000 mm

TIPOS DE MANIOBRAS 

•  Eléctrica con caja de cadena, 230 V CA

RELLENOS 
• Acristalado acústico y térmico 

OPCIONES 
• Terminaciónes anodizados  
• Lacado en todos los colores RAL
• Entregado sobre zócalo inclinado o recto 
• Cortina móvil con mando a distancia (compatible con 

tecnología SOI®)
• Cúpula 
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PhoniAir
con cortina móvil para 

sombreado 

PhoniAir
con cúpula


