
TECHO SECO
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Mejora térmica

2022

THERM

Iluminación cenital 
Base de mejora térmica

BLUEBAC THERM FIX

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta

   Amplia gama de dimensiones

   Reducción de las pérdidas térmicas  
gracias a un mejor aislamiento de la 
base

LOS    BLUETEK

Características

Urc: 1,2 W/m2.K (150/150, altura de 300 mm, BSL, B1)

  Arc = 4,2
  AP = 0,3 m3/h/ml
  I4 = 0,04 m3/h/ml

   Relleno PCA 16 mm ópalo
   Junta tubular en la periferia del zócalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat y aislamiento de 
19 mm. 

Normas y requisitos

EN 1873

ILUMINACIÓN 
CENITAL

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar

Bluebac Therm Fix
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Dimensiones Prestaciones

Dimensiones comerciales 
(espacio en la cubierta) 

ancho / Largo en cm

Dimensiones de luz 
(espacio superior) 

ancho x Largo en cm
Referencias* Urc

(W/m2K)**

80/110 70 x 100 B1S

de 1,6
à 1,7

110/110 100 x 100 B1S

130/130 120 x 120 B1S

150/150 140 x 140 B1S

180/180 160 x 160 B2S

100/200 100 x 200 DRS

120/240 100 x 220 B2S

150/180 130 x 160 B2S

150/180 150 x 180 DRS

Características técnicas

Iluminación cenital | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM FIX

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 
** Prestaciones para un aparato de PCA 16 mm
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2022

Secciones técnicas

Bluesteel Therm Fix B1

LAS SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

BSL (Parasol luminoso)
   Reduce el factor solar de un 35%*
   Mejora el rendimiento térmico del lucernario
   Limita el deslumbramiento y las manchas de luz 
en el suelo

   Disponible en incoloro y ópalo 

Soluciones de alto rendimiento I 6

* respecto a un PCA 16 mm ópalo

Pearl Inside
   Mejora el rendimiento acústico  
Lia: 65 dB, Rw: 28 dB (0,-2)

   Nuevo concepto de PCA que integra 
microesferas de vidrio 

   Efecto cristalino para conseguir una estética 
inigualable

Iluminación cenital | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM FIX
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TECHO SECO

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Fija 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Fija redonda de acero 1200 joules 

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar

Relleno

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en incoloro, Calor Control

  PCA 20 mm
Policarbonato alveolar 20 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 32 mm
Policarbonato alveolar 32 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  CÚPULA
Cúpulas triples ópalo o incoloro en policarbonato macizo 
o en acrílico de polimetilmetacrilato

O F

PVC

O F

PVC
RAL 9010 RAL 9005

Iluminación cenital | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM FIX
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Mejora térmica

2022

THERM

Ventilación natural  
Base de mejora térmica

BLUESTEEL THERM AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

VENTILACIÓN

  SERVOMECANISMO
– eléctrico tipo COSY 
– neumático tipo OXY
– mecánico tipo CABRESTANTE
– manual tipo CIGÜEÑAL

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta

   Renovación del aire de día o de noche 
por medio de  la ventilación natural 

   Energías diferentes de apertura para 
un uso manual o manejado

   Reducción de las pérdidas térmicas  
gracias a un mejor aislamiento de la 
base

LOS    BLUETEK

CaracterísticasNormas y requisitos

EN 1873

Urc: 1,4 W/m2.K (150/180, altura de 300 mm, BSL, DR)

  Arco = 5,4
  AP = 0,5 m3/h/ml
  I4 = 0,08 m3/h/ml

   Relleno PCA 16 mm ópalo
   Junta tubular en la periferia del zócalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat y aislamiento de 
19 mm. 

Bluebac T
HERM AIR

ILUMINACIÓN 
CENITAL

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar
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Características técnicas

Ventilación natural | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 
** Según el relleno, todas las dimensiones no están disponibles, consúltenos
*** Prestaciones para un aparato de PCA 16 mm
l disponible, — no disponible

Dimensiones Existencias* Prestaciones

Dimensiones comerciales 
(espacio en la cubierta) 

ancho / Largo en cm

Dimensiones de luz 
(espacio superior) 

ancho x Largo en cm
Referencias* AIR Elec AIR Neum AIR Manual AIR Cabres-

tante
Urc

(W/m2K)***

80/110 70 x 100 B1S • • • •

de 1,8 à 1,9

110/110 100 x 100 B1S • • • •

130/130 120 x 120 B1S • • • —

150/150 140 x 140 B1S • • • —

180/180 160 x 160 B2S • • • —

100/200 100 x 200 DRS • • • —

150/180 130 x 160 B2S • • • —

150/180 150 x 180 DRS • • • —
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2022

Secciones técnicas

Ventilación natural | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

Bluebac THERM AIR Cabrestante B1 
Ventilación con apertura variable

Bluebac THERM AIR Manual B1

LAS SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

BSL (Parasol luminoso)
   Reduce el factor solar de un 35%*
   Mejora el rendimiento térmico del lucernario
   Limita el deslumbramiento y las manchas de luz 
en el suelo

   Disponible en incoloro y ópalo 

Soluciones de alto rendimiento I 6

* respecto a un PCA 16 mm ópalo

Pearl Inside
   Mejora el rendimiento acústico  
Lia: 65 dB, Rw: 28 dB (0,-2)

   Nuevo concepto de PCA que integra 
microesferas de vidrio 

   Efecto cristalino para conseguir una estética 
inigualable
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TECHO SECO

Ventilación natural | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

Relleno

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Fija 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Fija redonda de acero 1200 joules 

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar 

O F

PVC

O F

PVC
RAL 9010 RAL 9005

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 20 mm
Policarbonato alveolar 20 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 32 mm
Policarbonato alveolar 32 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, opaco, Calor Control

  CÚPULA
Cúpulas triples, ópalo o incoloro en policarbonato macizo 
o en acrílico de polimetilmetacrilato

  CUBIERTA AISLADA DE ALUMINIO  
Estándar
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Mejora térmica

2022

THERM

Acceso a la cubierta  
Base de mejora térmica

BLUEBAC THERM PASS

ACCESO A LA
CUBIERTA

   El acceso a la cubierta es más fácil 
gracias al mecanismo de acceso

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta 

   Apertura interior con pestillo y 
exterior con manilla

   Reducción de las pérdidas térmicas  
gracias a un mejor aislamiento de la 
base

LOS    BLUETEK

CaracterísticasNormas y requisitos

EN 1873

Urc: 1,4 W/m2.K (150/150, altura de 300 mm, BSL, B1)

  Arco = 4,3
  AP = 0,4 m3/h/ml
  I4 = 0,05 m3/h/ml

   Relleno PCA 16 mm ópalo
   Junta tubular en la periferia del zócalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat y aislamiento de 
19 mm. 

Bluebac T
herm

 Pass

ILUMINACIÓN 
CENITAL

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar
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Características técnicas

Acceso a la cubierta | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM PASS

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 
** Prestaciones para un aparato de PCA 16 mm

Dimensiones

Ángulo de apertura

Prestaciones

Dimensiones comerciales (1) 
(espacio en la cubierta) 

ancho / Largo en cm

Dimensiones de luz (1)

(espacio superior) 
ancho x Largo en cm

Referencias* Urc
(W/m2K)**

80/110 70 x 100 B1S 90°

1,8 à 1,9

110/110 100 x 100 B1S 90°

130/130 120 x 120 B1S 70°

150/150 140 x 140 B1S 70°

100/200 100 x 200 DRS 70°

150/180 130 x 160 B2S 70°



w w w . b l u e t e k . f r
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Secciones técnicas

Bluesteel ThermPass B1

Acceso a la cubierta | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM PASS

LAS SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

BSL (Parasol luminoso)
   Reduce el factor solar de un 35%*
   Mejora el rendimiento térmico del lucernario
   Limita el deslumbramiento y las manchas de luz 
en el suelo

   Disponible en incoloro y ópalo 

Soluciones de alto rendimiento I 6

* respecto a un PCA 16 mm ópalo

Pearl Inside
   Mejora el rendimiento acústico  
Lia: 65 dB, Rw: 28 dB (0,-2)

   Nuevo concepto de PCA que integra 
microesferas de vidrio 

   Efecto cristalino para conseguir una estética 
inigualable

90°
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TECHO SECO

Acceso a la cubierta | Base de mejora térmica
BLUEBAC THERM PASS

Relleno

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 20 mm
Policarbonato alveolar 20 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 32 mm
Policarbonato alveolar 32 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, opaco, Calor Control

  CÚPULA
Paredes dobles, ópalo o incoloro en policarbonato macizo 
o en acrílico de polimetilmetacrilato

  CUBIERTA AISLADA DE ALUMINIO  
Estándar

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Batiente 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Batiente redondo de acero 1200 joules 

  BARRA DE ENGANCHE DE LA ESCALERA
Tubo de acero galvanizado que permite apoyar 
cualquier tipo de escalera para acceder a la 
cubierta

Escalera disponible en nuestro  
archivador de Servomecanismo

  CONTACTO DE POSICIÓN
Indica la posición de espera o de seguridad de un 
DENFC 
Montado en fábrica

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar

   APERTURA DEL APARATO
 Apertura interior + apertura exterior

O F

PVC

O F

PVC
RAL 9010 RAL 9005

O F

PVC

p 1 

2016/11 - S & P
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Encaminado a crear bienestar

    Servomecanismo    Control

Edición de  noviembre de 2016

O F

PVC

exterior

interior
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Base estándar  

TECHO SECO

Iluminación cenital  
Base estándar

BLUEBAC FIX

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta

  Amplia gama de tamaños 

LOS    BLUETEK

Características

   Relleno PCA 10 mm ópalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat. 

Normas y requisitos

EN 1873

ILUMINACIÓN 
CENITAL

Bluebac F
ix

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar
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TECHO SECO

Características técnicas

Iluminación cenital | Base estándar
BLUEBAC FIX

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 

Dimensiones

Dimensiones comerciales 
(espacio en la cubierta) 

ancho / Largo en cm

Dimensiones de luz 
(espacio superior) 

ancho x Largo en cm
Referencias*

80/80 80 x 80 DRS

80/110 70 x 100 B1S

110/110 100 x 100 B1S

120/120 100 x 100 B2S

130/130 120 x 120 B1S

140/140 140 x 140 DRS

140/140 130 x 130 B1S

150/150 140 x 140 B1S

150/150 130 x 130 B2S

180/180 160 x 160 B2S

100/200 100 x 200 DRS

110/150 100 x 140 B1S

110/160 100 x 150 B1S

110/210 100 x 200 B1S

110/230 100 x 220 B1S

110/250 90 x 230 B2S

120/150 100 x 130 B2S

120/220 100 x 200   B2S

120/240 110 x 230 B1S

120/240 100 x 220 B2S

130/160 120 x 140 B1S

130/180 120 x 170 B1S

150/180 150 x 180 DRS

150/180 130 x 170 B2S
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Secciones técnicas

Bluebac Fix B1

Iluminación cenital | Base estándar
BLUEBAC FIX
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TECHO SECO

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Fija 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Fija redonda de acero 1200 joules 

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar

Relleno

  PCA 10 mm
Policarbonato alveolar 10 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, Calor Control

  CÚPULA
Paredes dobles, ópalo o incoloro en policarbonato macizo o 
en acrílico de polimetilmetacrilato

  CUBIERTA AISLADA DE ALUMINIO  
Estándar

O F

PVC

O F

PVC
RAL 9010 RAL 9005

© 
en

er
o 

de
 2

01
7/

 B
lu

et
ek

 s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 a

 m
od

ifi
ca

r s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

 la
 co

m
po

sic
ió

n 
y 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
us

o 
de

 s
us

 m
at

er
ia

le
s 

se
gú

n 
lo

s 
co

no
cim

ie
nt

os
 y

 la
s 

té
cn

ica
s.

Lo
s 

te
xt

os
, f

ot
og

ra
fía

s 
e 

ilu
st

ra
cio

ne
s 

no
 s

on
 co

nt
ra

ct
ua

le
s.

Iluminación cenital | Base estándar
BLUEBAC FIX
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Base estándar  

TECHO SECO

Ventilación natural  
Base estándar

BLUEBAC AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

VENTILACIÓN

  SERVOMECANISMO
– eléctrico tipo COSY 
– neumático tipo OXY
– mecánico tipo CABRESTANTE
– manual tipo CIGÜEÑAL

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta

   Renovación de día o de noche del aire 
por medio de la ventilación natural

   Energías diferentes de apertura para 
uso manual o manejado 

LOS    BLUETEK

CaracterísticasNormas y requisitos

EN 1873

   Relleno PCA 10 mm ópalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat. 

ILUMINACIÓN 
CENITAL

BlueBAC AIR

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar
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TECHO SECO

Características técnicas

Ventilación natural | Base estándar
BLUEBAC AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 
** Según el relleno, todas las dimensiones no están disponibles
l disponible, — no disponible

Dimensiones Existencias**

Dimensiones comerciales 
(espacio en la cubierta) 

ancho / Largo en cm

Dimensiones de luz 
(espacio superior) 

ancho x Largo en cm
Referencias* AIR Elec AIR Neum AIR Manual AIR Cabrestante

80/80 80 x 80 DRS • • • •

80/110 80 X 110 B1S • • • •

110/110 100 x 100 B1S • • • •

120/120 100 x 100 B2S • • • •

130/130 120 x 120 B1S • • • —

140/140 130 x 130 B1 • • • —

150/150 140 x 140 B1S • • • —

150/150 130 x 130 B2 • • • —

180/180 160 x 160 B2S • • • —

100/200 100 x 200 DRS • • • —

110/150 100 x 140 B1S • • • —

110/160 100 x 150 B1S • • • —

110/210 100 x 200 B1S • • • —

120/150 100 x 130 B2S • • • —

120/220 100 x 200 B2S • • • —

130/160 130 x 150 B1S • • • —

130/180 120 x 170 B1S • • • —

150/180 150 x 180 DRS • • • —

150/180 130 x 160 B2S • • • —
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Secciones técnicas

Bluebac AIR Cabrestante 
Ventilación con apertura variable

Ventilación natural | Base estándar
BLUEBAC AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

Bluebac AIR Manual B1
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TECHO SECO

Ventilación natural | Base estándar
BLUEBAC AIR (ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, CABRESTANTE, MANUAL)

Relleno

  PCA 10 mm
Policarbonato alveolar 10 mm 
Disponible en ópalon, incoloro, opaco, Calor Control

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, opaco, Calor Control

  CÚPULA
Paredes dobles, ópalo o incoloro en policarbonato macizo o 
en acrílico de polimetilmetacrilato

  CUBIERTA AISLADA DE ALUMINIO  
Estándar

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Fija 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Fija redonda de acero 1200 joules 

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar 

O F

PVC

O F

PVC
RAL 9010 RAL 9005
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Base estándar  

TECHO SECO

Acceso a la cubierta  
Base estándar

BLUEBAC PASS

www.bluetek.fr

ACCESO A LA
CUBIERTA

   El acceso a la cubierta es más fácil 
gracias al mecanismo de acceso

    Ahorro de energía gracias a la 
entrada de luz natural por la cubierta 

   Apertura interior con pestillo y 
exterior con manilla

LOS    BLUETEK

CaracterísticasNormas y requisitos

EN 1873

   Relleno PCA 10 mm ópalo
   Base de poliéster armada con fibras de vidrio, paredes 
exteriores protegidas por un gel coat. 

ILUMINACIÓN 
CENITAL

Bluebac P
ass

Comprobar la disponibilidad  
de los perfiles en nuestra guía

BANDEJA DE ACEROBANDEJA DE ALUMINIO PERFIL SÁNDWICH 
FIBROCEMENTO 

EMPALME PARA TEJAS MECÁNICAS
Planos de brochales

TEJADO SECOGuía de los perfiles

Soluciones para tejados secos

Encaminado a crear bienestar
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TECHO SECO

Características técnicas

Acceso a la cubierta | Base estándar
BLUEBAC PASS

* DR: zócalo recto - B1: zócalo inclinado de 5 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +10 cm) -  B2 : zócalo inclinado de 10 cm por cada lado (dimensiones comerciales = dimensiones de luz +20 cm) 

Dimensiones

ángulo de aperturaDimensiones del mercado
(orificio de la cubierta)

ancho/ Largo en cm

Dimensiones de luz
(espacio superior) 

ancho x Largo en cm
Referencias*

80/80 80 x 80 DRS 90°

80/110 70 X 100 B1S 90°

110/110 100 x 100 B1S 90°

120/120 100 x 100 B2S 70°

130/130 120 x 120 B1S 70°

140/140 130 x 130 B1S 70°

140/140 140 x 140 DRS 70°

150/150 130 x 130 B2S 70°

150/150 140 x 140 B1S 70°

100/200 100 x 200 DRA/DRS 70°

110/150 100 x 140 B1S 70°

110/160 100 x 150 B1S 70°

110/210 100 x 200 B1S 70°

120/150 100 x 130 B2S 70°

120/220 100 x 200 B2A/B2S 70°

130/160 120 x 150 B1S 70°

130/180 120 x 170 B1S 70°

150/180 130 x 160 B2S 70°
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Secciones técnicas

Bluebac Pass B1

Acceso a la cubierta | Base estándar
BLUEBAC PASS

90°
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TECHO SECO

Acceso a la cubierta | Base estándar
BLUEBAC PASS

Relleno

  PCA 10 mm
Policarbonato alveolar 10 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, opaco, Calor Control

  PCA 16 mm
Policarbonato alveolar 16 mm 
Disponible en ópalo, incoloro, opaco, Calor Control

  CÚPULA
Paredes dobles, ópalo o incoloro en policarbonato macizo o 
en acrílico de polimetilmetacrilato

  CUBIERTA AISLADA DE ALUMINIO  
Estándar

Accesorios y opciones

   BARANDILLA
Batiente 15x15 mm de acero 1200 joules

  REJILLA
Batiente redondo de acero 1200 joules 

  GANCHO DE ACCESO A LA CUBIERTA
Gancho en acero galvanizado para facilitar y 
asegurar al personal la entrada y la salida a la 
cubierta

  BARRA DE ENGANCHE DE LA ESCALERA
Tubo de acero galvanizado que permite apoyar 
cualquier tipo de escalera para acceder a la 
cubierta

Escalera disponible en nuestro  
archivador de servomecanismo

  CONTACTO DE POSICIÓN
Indica la posición de espera o de seguridad de un 
lucernario  
Montado en fábrica

  LACADO & GEL COAT
El gel coat de la base, el lacado de la rejilla o de 
la barandilla están disponibles en los tonos RAL 
estándar

   APERTURA DEL APARATO
 Apertura interior + apertura exterior 

O F

PVC

O F

PVC RAL 9010 RAL 9005

O F

PVC

O F

PVC

p 1 

2016/11 - S & P
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    Servomecanismo    Control
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Base estándar  

TECHO SECO

Iluminación cenital  
Placa de iluminación

BLUEPLAK

   Iluminación natural óptima

  Manejado fácilmente 

LOS    BLUETEK

Características

ILUMINACIÓN 
CENITAL

BluePlak

Los Blueplaks están formados por láminas unidas entre 
sí mediante perfiles de policarbonato extruido en forma 
de panal, ensamblados en fábrica con adhesivos de alto 
rendimiento y reforzados mediante remaches.

   Ut : 2,4 W/m².K
   Resistencia al impacto 1200 Julios

Resistente a la caída de una persona según la 
recomendación del CRAM y del INRS 
Distancia máxima entre correas de 1500 mm para 
paneles estándar PC y PLR)

     Clasificación del fuego : 
B-s1-d0 (Blueplak PC et PC R)
Clasificación E (Blueplak PLR et PLR R)
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TECHO SECO

Iluminación cenital | Placa de iluminación
BLUEPLAK

Descripción

Cuatro versiones disponibles :
POLICARBONATO (PC) Y POLICARBONATO REFORZADO (PC R)
Sistema de panel sándwich con una piel superior de policarbonato (1 mm de espesor según la norma 
EN-1013) y una piel inferior de policarbonato en forma de panal. Los revestimientos superior e inferior están 
unidos por perfiles de policarbonato extruido en forma de panal.

POLIÉSTER (PLR) Y POLIÉSTER REFORZADO (PLR R)
Sistema de panel sándwich con una piel superior de poliéster (EN 1013, espesor 1,2) y una piel inferior 
de policarbonato en forma de panal. Los revestimientos superior e inferior están unidos por perfiles de 
policarbonato extruido en forma de panal.
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Secciones técnicas

Iluminación cenital | Placa de iluminación
BLUEPLAK

A

C
BB

A

C
BB

Sección técnica Blueplak Standard

Sección técnica Blueplak Reforzado

La opción reforzada (R) incluye la adición de refuerzos 
longitudinales de policarbonato a lo largo de las 
costillas.

A:  Refuerzo longitudinal de policarbonato en toda la 
longitud de la costilla superpuesta.

B:  Perfiles de policarbonato extruido en forma de panal. 
La caja de los paneles Blueplack es totalmente de 
policarbonato.

C: Parte inferior de policarbonato de 4 mm.

LONGITUD ÚTIL O ESPUMADA: 1000 MM MÍN./6500 MM MÁX.

Nombre Policarbonato
reforzado (PC R)

Poliéster
reforzado (PLR R)

Policarbonato
(PC)

Poliéster
(PLR)

Promisol 1001 (Ondatherm 1040 TS) ✔ ✔ ✔ ✔

PGB TD5 ✔ ✖ ✖ ✖

Metecno RG5 ✔ ✔ ✔ ✔

Antilla ✖ ✔ ✔ ✔

Italpann ✔ ✖ ✖ ✖

Ondatherm 101 (Type JI ROOF D) ✔ ✔ ✔ ✔

Glamet ✔ ✔ ✔ ✔

Iso Euroc ✔ ✔ ✔ ✔

Metecno A38 ✖ ✔ ✖ ✖

Isocinque ✔ ✖ ✖ ✖

Ecopanel ✔ ✔ ✔ ✔

Vulcasteel ✔ ✖ ✖ ✖

Isocop 1000 ✖ ✖ ✔ ✔

Perfiles disponibles

Algunos paneles están disponibles con una onda superpuesta, con aislamiento o con un borde recto o inclinado.
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TECHO SECO

Iluminación cenital | Placa de iluminación
BLUEPLAK

Fijación

   Blueplak se fija con las mismas fijaciones que los paneles 
de la cubierta

   Una fijación con grapa de distribución en cada nervadura, 
la fijación se sujeta en la viga

    Practicar siempre orificios de un diámetro de más de 2 
mm que el de la rosca

    Anticipar la instalación de una doble cinta de junta Butyl 
de 3,5 x 12 frente a las revestimiento es transversales 
superiores e inferiores

   Anticipar la instalación de una junta Butyl de 3,5 x 12 bajo 
las revestimiento es de largo 

   Anticipar fijaciones de costura en ambos lados de la 
Blueplak

   En todos los casos, seguir las instrucciones de instalación 
incluidas con los paneles y respetar las recomendaciones 
de la norma DTU 40.35

Manipulado

Estos paneles son fáciles de manejar gracias a su ligereza. 
Sin embargo, han de ser transportados por 2 personas 
para evitar las roturas y las fisuras de las revestimiento es 
inferiores y a lo largo.




