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CERTICIEL
DISPOSITIVO DE DOS HOJAS

LO MÁS DESTACADO  
• Solución para evacuación de humo, 
ventilación e iluminación cenital.

• Instalación en cubierta (sobre zócalo) 
o sobre vidrieras (en la pendiente o en la 
cumbrera).

• Funcionamiento eléctrico o neumático 
que están oculto en el marco. 

• Versiones: acristalada u opaca/aislada.

• Con o sin cortavientos (fijos o 
desmontables). 

• Terminación anodizado / Lacado RAL.

CERTICIEL es un exutorio 
compuesto por 2 batientes 
que se abren cara a cara. Ofrece una solución 
de evacuación de humo y de ventilación, 
como también la posibilidad de una iluminación 
cenital. CERTICIEL es una solución estética, 
ya que, aparte de tener el motor oculto 
(incorporado en el perfil), se adaptada a todo 
tipo de arquitectura.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Centro comercial Carrefour 
(Quétigny)

Certiciel 
versión acristalada 



PRESTACIONES 
• �Resistencia a los golpes: 1 200 Joules (con rejilla)
• �Clase de fiabilidad:  

	 Re 1000 (+ 10000) en neumático  
	 Re 1000 en eléctrico

• �Rendimiento aerólico: Cv de 0,28 a 0,68  
según dimensiones y opciones 

• Resistencia estática al viento WL = 1500 Pa
• Temperatura baja: T(-15) T(00)
• �Elevación de temperatura: B=300 °C
• �Reacción al fuego: según relleno 
• �Clase de sobrecarga de nieve: consúltenos 
• �Uw: de 0,39 a 0,67 W/m2.K para los complejos térmicos 

opacos  
Uw: de 1,14 a 5,7 W/m2.K para los productos en vidrio  
(función del Ug de relleno) 

DIMENSIONES
• En vidrio (dimensiones totales por batiente): 

Ancho total: 700 a 1600 mm 
Altura total: 950 a 2530 mm 

• �Sobre zócalo (base del zócalo): 
Ancho de la base: 1140 a 2940 mm 
Altura de la base: 690 a 2270 mm

• �Validación técnica por SOUCHIER en función de las 
configuraciones. 

TIPOS DE MANIOBRAS 
• Eléctrica: Apertura / Cierre 24 Vcc y seguridad 
positiva 
• Neumática: Apertura / Cierre 
• Neumática con seguridad positiva (apertura por 
ausencia de presión)

	 CERTICIEL
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• CERTICIEL es un DENFC (Dispositivo de 
Evacuación Natural de Humo y Calor) con 
certificación CE - NF EN 12101-2 y que 
beneficia del marcado NF-DENFC.

• En el caso de una vidriera o de un 
atrio, CERTICIEL, instala los 2 ventanales 
en el lugar de la obra.

• CERTICIEL puede entregarse sobre un 
zócalo para una instalación clásica en 
la cubierta (tipo cúpula).

• CERTICIEL está disponible en 2 versiones:
- Versión acristalada en barra para 
vidrios 
- Versión sobre zócalo "clásica" 

acristalada o aislada térmicamente  

IUFM - Estrasburgo
© Arquitecto X

Commanderie - Dole
© Arquitecto X



ADP - Roissy Charles de Gaulle
© Arquitecto X

RELLENOS 
• �Policarbonato alveolar (PCA): de 10 mm a 25 mm (transparente, opalescente o bronceado)
• Ventanales aislados: clásico, con aislamiento reforzado, con control solar, acústico, etc.
• Complejo aislado térmico opaco: aislado con plancha (2 planchas de aluminio 15/10e + 20 mm PSE)
• Grosor: versión acristalada: de 6 a 25 mm
               versión opaca: de 23 a 80 mm

PERFILES 
• Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico (RPT) (a nivel del bastidor)
• Adaptación para barra 
• �Adaptación sobre zócalo 

OPCIONES
• �Cortavientos rígidos CE (para mejora de la eficacia del coeficiente aerólico del exutorio)
• �Cortavientos plegables (invisibles desde el exterior con el dispositivo cerrado)
• �Zócalo con aislamiento bituminoso (para instalación sobre cubierta multicapa)
• �Zócalo acústico con aislamiento bituminoso 
• �Realce embellecedor doblemente aislado (para instalación en sobrelevación existente)
• Contacto para posición de seguridad y espera (opción de seguridad)
• �Disparador térmico (70, 100, 140 y 180 °C) (según caso de instalación)

	 CERTICIEL
DENFC DE CUBIERTA



	 CERTICIEL
DENFC DE CUBIERTA

LA INSTALACIÓN 
CERTICIEL es un exutorio de evacuación de humo y de ventilación, 
compuesto por dos marcos independientes que se instalan uno 
junto al otro:

• En mono-pendiente: los 2 batientes están cara a cara.
• Ángulo de instalación entre 5° y 60°  

(respecto a la horizontal)
• En bi-pendiente: 1 batiente en cada plano con una separación 

máxima de 60≤X≤300 mm (instalación en la cumbrera a partir 
de 15° de pendiente (hasta 45°)).

• Toma en pinza en los vidrios (toma en ranura: 25 mm)
• Instalación en cubierta multicapa (con opción de zócalo con 

protección bituminosa) 
• Instalar en sobreelevación existente (con embellecedor 

doblemente aislado)
• Instalación en plano posible (según relleno)

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: mayo de 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo aviso 
la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCIA
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CERTICIEL en vidriera CON CORTAVIENTOS

Altura de cortavientos = A + 152

Anchura de paso de aire = LPA Cota A
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CERTILAM T
DISPOSITIVO CON REJILLAS 

LO MÁS DESTACADO 
• Amplia gama en dimeniones.

• Numerosos perfiles del marco, pueden 
adaptarse a todo tipo de construcción.

• Fabricación a la medida.

• Cortavientos rígidos CE.

• Apertura y cierre eléctricos, 
neumáticos o mecánicos.

• Versiones: lamas de aluminio estándar 
o con aislamiento (acústico o térmico).

• Terminaciones anodizado / Lacado RAL.

CERTILAM T es un dispositivo con lamas 
giratorias, ideal para una solución de 
ventilación y extracción natural de humo.

Los diversos perfiles del marco, permitten 
su adaptación en la mayor parte de las 
estructuras encontradas.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

CERTILAM T abierto
Piscina de Saint-Paul-Trois-Châteaux



PRESTACIONES
• �Clase de fiabilidad:  

- Re 1000 (+ 10000) en eléctrico, eléctrico con 
seguridad positiva y neumático 
- Re 1000 en eléctrico con seguridad positiva, 
seguridad positiva rotativa, MRR y neumático con 
seguridad positiva

- Re 300 (+ 10000) en mecánico
• �Rendimiento aeróbico: Cv de 0,55 a 0,67  

según dimensiones y opciones (cortavientos, 
zócalo)

• �Resistencia estática al viento: WL = 1500 Pa
• �Temperatura baja:  

	 T(-15) T(00) en eléctrico 
	 T(-25) T(00) en neumático y mecánico  
	 T(-25) en eléctrico

• �Elevación de temperatura: B=300 °C
• �Reacción al fuego: según relleno
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL0, SL250 y 

SL500
• �Ug: de 1,54 W/m2.K para las lamas con aislamiento 

correspondiente. 

DIMENSIONES (Fabricación a la medida)

• Ancho de la base para el marco: 500 a 2400 mm
• Altura de la base para el marco: 406 a 3554 mm
• Av (antes SGO - Superficie de geometría de apertura):  

mín. 0,2 m² ; máx. 7 m² 

TIPOS DE MANIOBRAS (A/C)

• �Eléctrico: 
24 Vcc, seguridad positiva y seguridad positiva rotativa  

• �Neumático: 
mono-tubo bajada de resorte MRR y seguridad positiva  

• Mecánico 

	 CERTILAM T
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• CERTILAM T es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de Humo y Calor) 
con certificación CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF-DENFC.

Escola Emidio Garcia - Braganca (Portugal)
© Arquitecto X



Hôtel de Région
(Lille)

RELLENOS 
• Lamas en aluminio (versión anodizada, en bruto o lacado RAL)
• �Opción con aislamiento acústico o térmico en una carcasa de PVC
• Aislamiento acústico: Rw 18 dB

PERFILES
• Marcos periféricos de aluminio extruido que se adaptan a todas las estructuras del edificio 
• Varios perfiles disponibles, según adaptación a la obra existente (cf página siguiente)

OPCIONES
• ��Zócalo con aislamiento con una protección bituminosa (para instalar sobre cubierta multicapa)
• ��Zócalo estándar sin aislamiento 
• �Embellecedor sin aislamiento 
• �Realce embellecedor con doble aislamiento (para instalar en sobreelevación existente)
• Interruptores de posición de seguridad y de espera (opción de seguridad)
• Disparador térmico (70, 100, 140 y 180 °C) (según tipo de instalación)

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
• �En la cubierta para una instalación sobre zócalo o sobre base 
• �Ángulo de instalación (especificar en presupuesto) comprendido entre 0° y 60° respecto a la horizontal 
• �Sentido de la colocación:  

	 - Pendiente de 5 a 20°: articulaciones de las lamas en el sentido de la pendiente  
	 - Pendiente superior a 20°: articulaciones de las lamas horizontales 
	 - De 0 a 5°: con un canalón central 

	 CERTILAM T
DENFC DE CUBIERTA



	 CERTILAM T
DENFC DE CUBIERTA
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CERTILIGHT
DISPOSITIVO CON BATIENTES 

LO MÁS DESTACADO  
• Solución de ventilación, evacuación de 
humo e iluminación cenital.

• Instalación en cubierta (sobre zócalo) 
o sobre vidriera (en la pendiente o en la 
cumbre).

• Versiones: acristalada u opaca / 
acústica o térmica / MH (Monumentos 
Históricos).

• Numerosos tipos de relleno 

• Con o sin cortavientos (fijos o 
escamoteables).

• Terminación anodizado / Lacado RAL

CERTILIGHT es un exutorio de 
cubierta de 2 batientes que 
se abren una enfrente de la otra y 
con mecanismos a la vista. Representa 
el dispositivo ideal, ya que aporta una 
solución de ventilación, evacuación de 
humo e iluminación cenital y además 
garantiza óptimas prestaciones acústicas y 
térmicas.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Certilight bi-pente
neumático

Certilight eléctrico 



PRESTACIONES
• �Resistencia a los golpes: 1 200 Joules (con rejilla)
• �Clasificación AEV - A4E9AVC3

• �Clase de fiabilidad: Re 1000 (+ 10000 )  
Dos funciones autorizadas 

• �Rendimiento aerólico: Cv de 0,24 a 0,65  
según dimensiones y opciones

• �Resistencia estática al viento WL = 1500 Pa
• �Temperatura baja: T(-15) T(00)
• �Elevación de temperatura: B=300 °C
• �Reacción al fuego: según relleno
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL0, SL250, SL500 y 

SL1000
• �Uw: de 0,39 a 0,68 W/m2.K para los compuestos 

térmicos opacos  
Uw mín.: 1,14 W/m2.K para los productos en vidrio  
(función del Ug de relleno)

DIMENSIONES
• Sobre vidriera (dimensiones totales por batiente): 

Ancho total lado bisagras:  
950 a 2530 mm 
Altura total lado opuesto a las bisagras:   
700 a 1600 mm (mín. = 800 mm en el caso de los 
cortavientos plegables) 

• �Sobre zócalo (base del zócalo): 
Ancho de la base: 1219 a 3019 mm 
Altura de la base: 769 a 2349 mm 

TIPOS DE MANIOBRAS
• Eléctrica 24 Vcc: Apertura/Cierre
• Neumática: Apertura/Cierre 
• Neumática con seguridad positiva (apertura por 
ausencia de presión)

	 CERTILIGHT
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• CERTILIGHT es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de Humo y Calor) 
con certificación CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF-DENFC.

• En el caso de una vidriera o de 
un atrio, CERTILIGHT, se instala los 2 
ventanales en el lugar de la obra.

• CERTILIGHT puede entregarse sobre un  
zócalo para una instalación clásica en 
la cubierta (tipo cúpula).

• CERTILIGHT está disponible en 3 
versiones:

- Versión acristalada en barra para 
vidrios
- Versión sobre zócalo "clásica" 

acristalada o aislada térmicamente
- Versión con aislamiento acústico 

solo o sobre zócalo 

Museo de las Confluencias - Lion
© Coop Himmelb (L) Au

Universitaria ARTEM - Nancy
© ANMA - Agencia Nicolas Michelin & Associés



Mediateca (Saint-Genis Laval)
© Playtime - Agencia de arquitectura  

RELLENOS
• �Policarbonato alveolar (PCA): de 10 mm a 32 mm (transparente, opalescente o bronceado)
• Ventanales aislados: clásico, con aislamiento reforzado, con control solar, acústico, etc.
• �Compuesto de aislamiento térmico opaco: aislado con plancha (2 planchas de aluminio 15/10e + 

30 mm PSE)
• �Compuesto de aislamiento opacos acústicos: complejos acústicos SOUCHIER (Rw de 34 a 51 dB)
• Grosor: versión acristalada: de 6 a 42 mm
               versión opaca: de 23 a 95 mm

PERFILES 
• �Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico (RPT) (a nivel de la batiente y del bastidor)
• Adaptación para barra 
• �Adaptación sobre zócalo 

OPCIONES
• �Cortavientos rígidos CE (para mejora de la eficacia del coeficiente aerólico del exutorio)
• �Cortavientos plegables (invisibles con el dispositivo cerrado)
• �Zócalo con aislamiento con una protección bituminosa (para instalación sobre cubierta multicapa)
• ��Zócalo acústico con aislamiento con una protección bituminosa
• �Realce embellecedor doblemente aislado (para instalación en sobrelevación existente)
• Contacto para posición de seguridad y espera (opción de seguridad)
• �Disparador térmico (70, 100, 140 y 180 °C) (según caso de instalación)
• �Compensador de ranura 
• �Adaptación de toma en pinza en los vidrios

	 CERTILIGHT
DENFC DE CUBIERTA



	 CERTILIGHT
DENFC DE CUBIERTA

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
CERTICIEL es un exutorio de evacuación de humo y de ventilación, 
constituido por dos marcos independientes que se instalan uno 
junto al otro:

• En mono-pendiente: los 2 batientes están cara a cara.
• Ángulo de instalación entre 5° y 60°  

(respecto a la horizontal)
• En bi-pendiente: 1 batiente en cada plano con una separación 

máxima de 60≤X≤300 mm (instalación en la cumbrera a partir 
de 15° de pendiente (hasta 45°)).

• Toma en pinza en los vidrios (toma en ranura: 22 mm).
• Instalación en cubierta multicapa (con opción de zócalo con 

aislamiento con una capa bituminosa) 
• Instalar en sobreelevación existente (con embellecedor 

doblemente aislado)
• Instalación en plano posible (según relleno).

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: mayo de 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo aviso 
la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales. 

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCIA

T. + 33 (0)1 60 37 79 61
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

CERTILIGHT sobre vidriera 

CERTILIGHT acústica sobre zócalo 146 mm

205 máx.

146 mm

205 maxi
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CERTILUX T
DISPOSITIVO CON REJILLAS 

LO MÁS DESTACADO  
• Amplia gama en dimeniones.

• Diferentes perfiles del marco, 
permiten adaptarse a todo tipo de 
configuraciones constructivas.

• Fabricación a la medida.

• Cortavientos rígidos CE.

• Lamas de cristal o policarbonato.

• Terminación anodizado / Lacado RAL

CERTILUX T es un dispositivo de cubierta 
con lamas pivotantes y transparentes, aporta 
una verdadera solución en ventilación, 
extracción natural de humo e iluminación 
cenital.

Sus diferentes perfiles del marco permiten 
que CERTILUX T se adapte a todo tipo de 
configuraciones constructivas.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

CERTILUX T



PRESTACIONES
• �Resistencia a los golpes: 1200 Joules (solo cristal) 
• Clase de fiabilidad:

- Re 1000 (+ 10000) en eléctrico, eléctrico con 
seguridad positiva y neumático 

- Re 1000 en eléctrico con seguridad positiva, 
seguridad positiva rotativa, MRR y neumático con 
seguridad positiva

- Re 300 (+ 10000) en mecánico
• �Rendimiento aerólico: Cv de 0,55 a 0,67  

según dimensiones y opciones (cortavientos, 
zócalo)

• �Resistencia estática al viento: WL = 1500 Pa
• �Temperatura baja:  

	 T(-15) T(00) en eléctrico 
	 T(-25) T(00) en neumático y mecánico  
	 T(-25) en eléctrico

• �Elevación de temperatura: B=300 °C
• �Reacción al fuego: según relleno
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL0, SL250 y 

SL500
• �Ug: de 3,30 a 2,59 W/m2.K para el policarbonato  

Ug: de 6,67 a 6,52 W/m2.K para los productos de vidrio 

DIMENSIONES (Fabricación a la medida)

• Ancho de la base para el marco: 500 a 2000 mm
• Altura de la base para el marco: 543 a 3513 mm
• Av (antes SGO - Superficie de geometría de apertura):  

mín. 0,27 m² ; máx. 7 m² (para Re 1000) 

TIPOS DE MANIOBRAS (Apertura/Cierre)

• �Eléctrica: 
24 Vcc, seguridad positiva y seguridad positiva rotativa

• �Neumática: 
mono-tubo bajada de resorte MRR y seguridad positiva

• Mecánica 

	 CERTILUX T
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• CERTILUX T es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de Humo y Calor) 
con certificación CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF-DENFC.

France Telecom

Centro comercial Carré Sénart



CERTILUX T
ESTORIL SOL (Portugal)

	 CERTILUX T
DENFC DE CUBIERTA

RELLENOS
• Policarbonato alveolar (PCA), esp. = 10 mm (claro, opalescente)
• �Cristaleras: cristal Stadip, esp. = 10 mm

PERFILES
• �Marcos periféricos de aluminio extruido que se adaptan a todas las estructuras del edificio 
• Varios perfiles disponibles, según adaptación a la obra existente (cf página siguiente)

OPCIONES 
• ��Zócalo con aislamiento con una protección bituminosa (para instalar sobre cubierta multicapa)
• ��Zócalo acústico con aislamiento con una protección bituminosa 
• �Embellecedor sin aislamiento 
• �Realce embellecedor con doble aislamiento (para instalar en sobreelevación existente)
• Interruptores de posición de seguridad y de espera (opción de seguridad)
• Disparador térmico (70, 100, 140 y 180 °C) (según tipo de instalación)

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 
• �En la cubierta para una instalación sobre zócalo o sobre base
• Instalación en cristaleras o sheds en cualquier perfil 
• �Ángulo de instalación (especificar en presupuesto): 

- Para el PCA: entre 5° y 60° respecto a la horizontal  
- Para el cristal: entre 0° y 60° respecto a la horizontal

• �Sentido de la colocación:  
	 - Pendiente de 5 a 20°: articulaciones de las lamas en el sentido de la pendiente  
	 - Pendiente superior a 20°: articulaciones de las lamas horizontales 
	 - De 0 a 5°: con un canalón central 



	 CERTILUX T
DENFC DE CUBIERTA

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

última actualización: mayo de 2017

En función de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas, 
SOUCHIER - BOULLET se reserva el 
derecho de modificar sin previo aviso 
la composición y las condiciones 
de uso de sus materiales. Fotos e 
ilustraciones no contractuales.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCIA

T. + 33 (0)1 60 37 79 61
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

PERFILES DE LOS MARCOS

MARCO C

66

77

97

40
13

0

MARCO E

71

27 34

97

MARCO F

92

77

20

29
54

16

MARCO H

200

92

66

MARCO G

66

77

92



E
L 

T
E

JA
D

O
 

	
LU

X
LA

M
E

 T

LUXLAME T
DISPOSITIVO CON REJILLAS  

LO MÁS DESTACADO 
• Fabricación a la medida / Amplia 
gama dimensional.

• Paso de lama variable.

• Perfil RPT (Ruptura de Puente Térmico)

• Instalación en cubierta (sobre zócalo) 
ou en cristalera.

• Versiones: doble acristalamiento / 
paneles opacos aislantes.

• Cortavientos frontales plegables o 
invisibles.

LUXLAME T es un 
dispositivo de extracción de 
humo y de ventilación natural con 
lamas pivotantes, que se integran en 
todo tipo de cubiertas. Sus lamas de vidrio permiten una ventilación eficaz 
de los locales mediante una apertura rápida sin riesgo de degradación 
por su débil resistencia al viento.
Este dispositivo posee una estética cuidada gracias a sus maniobras 
ocultas. Une amplia gama en dimensiones permite una integración fácil 
en las cristaleras sin modificar los tramos del ventanal. 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES



PRESTACIONES
• �Clase de fiabilidad: Re 1000 (+ 10000 )  

Doble función autorizadas 
• �Rendimiento aerólico:   

Cv de 0,32 a 0,57 con cortavientos plegable Cv de 
0,46 a 0,6 con cortavientos invisibles

• �Resistencia estática al viento WL = 1 500 Pa
• �Temperatura baja: T(-15) en eléctrico
                                 T(-25) en neumático
• Elevación de temperatura: B=300 °C
• �Reacción al fuego: según relleno
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL0, SL250, SL500, 

SL750 y SL1000
• �Ug: 1,14 W/m2.K
• �Urc: 3,14 W/m2.K

DIMENSIONES
• MANIOBRAS ELÉCTRICAS: 

- Ancho de la base para el marco:  
mínimo: 500 mm y máximo: 2000 mm

	 - Alto de la base para el marco:  
mínimo: 820 mm y máximo: 3000 mm

	 - Av (antes SGO): de 0,41 a 6 m² 
• MANIOBRAS NEUMÁTICAS: 

- Ancho de la base para el marco:  
mínimo: 500 mm y máximo: 2000 mm

	 - Alto de la base para el marco:  
mínimo: 701 mm y máximo: 3000 mm

	 - Av (antes SGO): de 0,35 a 6 m²

• Paso de lama: de 250 a 400 mm (función de la base)

	 LUXLAME T
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• LUXLAME T es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de Humo y Calor) 
con certificación CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF-DENFC.

• Se trata de un material estético y 
eficaz, sus lamas pivotantes permiten a 
los jefes de obra y a los arquitectos unir 
extracción de humo y ventilación 
natural (VNI®).

Ayuntamiento de Meyzieu
© Arquitecto X



Ayuntamiento de Meyzieu
© Arquitecto X

TIPOS DE MANIOBRAS 
• Eléctrico 
• Neumático 

RELLENOS
≤ 60 kg/m²
• Cristal doble de 26 a 60 mm de grosor  

(otros grosores, consúltenos)

PERFILES
• �Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico (RPT) (a nivel del bastidor)
• �Marcos periféricos de aluminio extruido
• Adaptación para barra de cristal
• �Adaptación sobre zócalo

OPCIONES 
• Contactos de posición de seguridad
• �Disparador térmico de aleación eutéctica de categoría 1 y 2 (70, 103, 138 y 182 °C) 

¡ATENCIÓN! en caso de aplicación 
• Zócalo recto o inclinado, térmico o acústico 
• Cárter de acabado 

	 LUXLAME T
DENFC DE CUBIERTA



	 LUXLAME T
DENFC DE CUBIERTA

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN
• Colocación en cubierta para una instalación sobre zócalo o base  
• Ángulo de instalación entre 0° y 60°  

(respecto a la horizontal)
• Las lamas deben ser perpendiculares a la pendiente 
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Cortavientos 
plegable

301 mm

Cota de distancia entre ejes perfil cristalera = H + 27°

Cota de distancia entre ejes perfil cristalera = L + 27°

An.

Lpa = An. - 279

Al.
Hpa = Al. -220
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PHONIPACK
DISPOSITIVO CON BATIENTES 

LO MÁS DESTACADO  

• Destinado a equipar todas las salas 
que necesiten valores importantes de 
aislamiento acústico (salas de conciertos, 
de música, anfiteatros, cines, etc.).

• Adaptado a todo tipo de cubierta 
(estanca, sea, etc.) tanto nuevo, como 
renovada.

PHONIPACK es un conjunto 
monobloque de alto 
rendimiento acústico. Reúne, en 
un concepto acústico común, un 
exutorio de 2 hojas (CERTILIGHT) 
y 2 compuertas que se cierran (tipo 
OTF).

PHONIPACK está destinado a equipar todas las salas que necesiten 
importantes valores de aislamiento acústico y se adapta fácilmente 
a todo tipo de cubierta.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES



PRESTACIONES 
• �Resistencia a los golpes:  

1200 Joules (con rejilla) para el CERTILIGHT
• �Clase de fiabilidad:  

Re 1000 (+ 10000 ) / Dos funciones autorizadas 
• �Rendimiento aerólico: Cv de 0,24 a 0,65  

según dimensiones y opciones 
• �Aislamiento acústico: 

	 Rw 55 (-2 ; -4) dB en neumático 
	 Rw 52 (-1 ; -3) dB en eléctrico

• ��Clase de sobrecarga de nieve:  
SL0, SL250, SL500 y SL1000

DIMENSIONES (Fabricación a la medida)

• Alto total para el marco: 
mínimo: 700 mm y máximo: 1600 mm

• Ancho total para el marco:  
mínimo: 950 mm y máximo: 2530 mm

• Av (antes SGO - Superficie Geométrica de Apertura):  
mínimo: 0,93 m² y máximo: 6 m² 

TIPOS DE MANIOBRAS 
• Eléctrico
• Neumático 

	 PHONIPACK
DENFC DE CUBIERTA

DESCRIPCIÓN

• PHONIPACK es un conjunto 
constituido por:

- un exutorio de cubierta CERTILIGHT 
con la certificación CE - NF EN 12101-2 
y que beneficia del marcado NF-DENFC 
(Dispositivo de Evacuación Natural de 
Humo y Calor) 

- y 2 compuertas tipo OTF, conforme a 
la norma NF S 61937-1.

Le Métaphone (Oignies)



Sala de espectáculos e "instrumentos de 
música" a la vez (las fachadas producen 
y difunden sonidos hacia el exterior 
coordinados con los juegos de luces), 
el Métaphone abarca una superficie de 
2000 m2.

LE MÉTAPHONE
(Oignies)

	 PHONIPACK
DENFC DE CUBIERTA

RELLENOS 
Aislamiento acústico de los batientes:
• Para el dispositivo superior:

- Cubiertas en aluminio que cubren las placas bituminosas y lana de vidrio
• Para las compuertas:

- Cubiertas en aluminio que cubren las placas bituminosas y de espuma de poliuretano 

PERFILES 
• �Carpintería con ruptura de puente térmico (RPT)

OPCIONES
• Contactos de posición de seguridad y espera (opción de seguridad)

INSTALACIÓN 
• �PHONIPACK se inserta en el espacio de la solera previsto para recibirlo. El espacio residual entre la solera 

y el cajón se rellena con una espuma aislada expandida (no suministrada) según las recomendaciones 
del ingeniero acústico.

• �Las conexiones neumáticas o eléctricas (avasallamientos o contactos de posición) están previstas en la 
base del cajón. 

• ATENCIÓN: tomar en cuenta el peso del dispositivo para las dimensiones de las soleras y la elección de 
la grúa.



	 PHONIPACK
DENFC DE CUBIERTA
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PHONIPACK - vista desde arriba 

PHONIPACK - vista desde abajo 



VENTIBAIE es un DENFC (Dispositivo de Evacuación 
Natural de humo y Calor) con certificación CE - NF  
EN 12101-2 y beneficia del marcado NF - DENFC.

VENTIBAIE es un exutorio de 
cubierta mono hoja diseñado 
para la evacuación natural de 
humo y la ventilación. 

Gracias a su motor oculto que va 
incorporado en el perfil, VENTIBAIE se 
adapta a todo tipo de arquitectura.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO  
• Solución para evacuación natural de 
humo y ventilación.

• Instalación en cubierta, sobre zócalo o 
sobre una vidriera.

• Versiones: acristalado u opaco / aislado 
/ MH (Monumentos Históricos).

• Cortavientos obligatorios para 
instalación en cumbrera.

•	Posible sin cortavientos con 
articulación en la parte baja de la pendiente. 

VENTIBAIE
DISPOSITIVO DE HOJA 
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EPAHD La Souvenance
Le Mans

VENTIBAIE 
EPAHD La Souvenance - Le Mans



PRESTACIONES 

• Clase de fiabilidad: Re 1000 (+ 10000) en neumático
Re 1000 en eléctrico con dos funciones autorizadas 
• Rendimiento aerólico: Cv de 0,23 a 0,5
• Resistencia estática al viento: WL = 1500 Pa 
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL700 máx. según configu-

ración

DIMENSIONES

• Ancho total: Mínimo: 950 mm y Máximo: 2200 mm
• Altura total: Mínimo: 800 mm y Máximo: 1600 mm
Validación de las dimensiones en modo evacuación de humo: 
consúltenos 

TIPOS DE MANIOBRAS

• �En apertura / cierre: electrico 24 Vcc, neumático y neumático 
con seguridad positiva 

RELLENOS  
• Acristalado u opaco, aislamiento acústico o térmico 
• Policarbonato alveolar (PCA) o vidrio: de 6 mm a 25 mm 

(máx. 40 kg/m²)

PERFILES

• Bastidor:  carpintería de aluminio con ruptura de puente 
térmico (RPT)
• Adaptación para barra de cristal 
• �Adaptación sobre zócalo 

OPCIONES 
• Terminaciónes en colores RAL y anodizado  

	 VENTIBAIE
DISPOSITIVO DE CUBIERTA

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 

• En cubierta  
• Bisagras "en el costado": ángulo de 

apertura de 87°, ángulo de instalación de 5 
a 60° respecto a la horizontal.

• Bisagras "en parte baja de la pendiente": 
ángulo de apertura igual a 90° / horizontal, 
ángulo de instalación de 30 a 60° respecto 
a la horizontal.

VENTIBAIE MH -Château de Chamerolles (Chilleurs aux Bois)
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VENTILIGHT es un DENFC (Dispositivo 
de Evacuación Natural de humo y Calor) 
con certificación CE - NF EN 12101-2 y 
que beneficia del marcado NF - DENFC.

VENTILIGHT es un exutorio 
mono-hoja para cubierta 
que se abre en el sentido de 
la pendiente o desde la parte 
baja de la pendiente. Cuenta con 
mecanismos aparentes (en travesaños) y 
cortavientos. 

VENTILIGHT aporta una solución de 
ventilación, evacuación de humo e 
iluminación cenital. 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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LO MÁS DESTACADO 

• 2 tipos de apertura: bisagras sobre el 
costado o en la parte baja de la pendiente.

• Instalación en cubierta, sobre zócalo o 
sobre una vidriera.

• Versiones: acristalada u opaca / acústica 
o térmica / MH (Monumentos Históricos).

• Posible sin cortavientos con articulación 
en la parte baja de la pendiente (cf. página 
contigua).

VENTILIGHT
DISPOSITIVO DE UNA HOJA  
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Ventilight parte baja 
de pendiente 

neumático

Ventilight 
neumático  
con cortavientos 



PRESTACIONES 

• Clase de fiabilidad: Re 1000 (+ 10000)
   Dos funciones autorizadas
• Clasificación AEV - A4E7AVC3

• Rendimiento aerólico: Cv de 0,23 à 0,5
• Resistencia estática al viento: WL = 1500 Pa 
• �Clase de sobrecarga de nieve: SL0, SL150, SL250, SL300, 

SL500 SL1000 (validación técnica por SOUCHIER en fun-
ción de las configuraciones)

DIMENSIONES

• Ancho total lado bisagras:  
Mínimo: 850 mm y Máximo: 2200 mm

• Altura total lado opuesto a las bisagras:  
Mínimo: 700 mm y Máximo: 1600 mm

TIPOS DE MANIOBRAS 

• �En apertura / cierre: eléctrica 24 Vcc / neumática

RELLENOS 
• Policarbonata alveolar (PCA) : de 6 mm a 36 mm
• Acristalado (espesor máx.: 36 mm / Ug mín.= 1,1 W/m².K) 

u opaco, aislamiento acústico o térmico 

PERFILES

• ��Carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico 
(RPT) (a nivel de la batiente y del bastidor)

• Adaptación para barra de cristal 
• �Adaptación sobre zócalo 

OPCIONES
• Terminaciónes en colores RAL y anodizado 
• Rejilla anticaída 
• Contactos de posición 
• Disparador térmico 

	 VENTILIGHT
DISPOSITIVO DE CUBIERTA

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN 

• En cubierta 
• Bisagras "en el costado": ángulo de aper-

tura de 87°, ángulo de instalación de 5 a 
60° respecto a la horizontal.

• �Bisagras "en parte baja de la pen-
diente": ángulo de apertura igual a 90° / 
horizontal, ángulo de instalación de 30 a 
60° respecto a la horizontal.
-  Ángulo de instalación <45°:  

distancia cumbrera máx. = 500 mm
-  �Ángulo de instalación de 45° a 60°:  

distancia cumbrera máx. = 300 mm
Hôtel Penafiel
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